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Du 18 mars au 26 avril, Sanef rénove 13 km de 
chaussées de l'autoroute A1, entre les échangeurs de 
Senlis (n°8) et Pont-Ste-Maxence (n°9). 
 

 

• Du 18 mars au 26 avril*, Sanef rénove 13 km de chaussées de l’autoroute A1, entre les 

échangeurs de Senlis (n°8) et Pont-Ste-Maxence (n°9), dans les 2 sens de circulation. 

• Ces travaux nécessiteront la fermeture, de nuit, de l’autoroute A1 et des bretelles au niveau 

des échangeurs de Pont-Ste-Maxence (n°9) et Compiègne-Ouest (n°10). 

• Ce chantier, dont l’investissement s'élève à plus de 4 millions d’euros, s'inscrit dans le 

programme d'entretien des infrastructures du Groupe. Il vise à garantir la pérennité du réseau 

et aussi, la sécurité et le confort des conducteurs empruntant cette section de l'autoroute. 

 
 
Senlis, le 14 mars 2024 
 

Entretenir pour garantir un réseau autoroutier de qualité 

Durant 6 semaines, à compter du 18 mars*, Sanef va 

rénover les chaussées de l’A1, sur 13 km, dans les 2 sens 

de circulation, entre les sorties n°8 de Senlis et n°9 de 

Pont-Ste-Maxence, ainsi que les bretelles de l’échangeur 

de Compiègne-Ouest (n°10). 

 

Ce chantier s’intègre dans le programme d’entretien 

mené par le groupe Sanef permettant de rénover, chaque 

année, 5 à 10% du réseau pour un investissement global 

de 40 à 60 millions d’euros.  

 

Les travaux menés sur l’autoroute l’A1 consisteront à 

retirer l’ancienne chaussée sur 4 cm de profondeur avant d'appliquer une nouvelle couche de 

roulement sur les 3 voies de circulation et sur les bretelles des échangeurs de Pont-Ste-Maxence 

et Compiègne-Ouest. Au terme du chantier, les clients bénéficieront d’une autoroute lisse et 

uniforme pour une conduite plus agréable et sécurisée. 

 

Fermeture de l’autoroute A1, de nuit 

Ce chantier de rénovation des chaussées se déroulera sous fermeture de l’A1 et fermeture 

ponctuelle des échangeurs de Pont-Ste-Maxence (n°9) et Compiègne-Ouest (n°10), de nuit, 

avec mise en place de déviations : 

 

- Du 18 au 29 mars* : fermeture de l’A1 dans le sens Lille > Paris de 20h à 5h 

- Du 2 au 12 avril* : fermeture de l’A1 dans le sens Paris > Lille de 21h à 6h 

- Du 15 au 19 avril* : fermeture de l’échangeur de Pont-Sainte-Maxence (n°9) de 22h à 5h 

- Du 22 au 26 avril* : fermeture de l’échangeur de Compiègne-Ouest (n°10) de 21h à 5h 

 

Ce mode d’exploitation a pour objectif de minimiser au maximum la gêne occasionnée pour les 

conducteurs et d’assurer la sécurité des équipes en intervention sur le chantier. 

En journée, la circulation se fera sur une chaussée rabotée. Le dépassement sera interdit et la 

vitesse limitée à 70km/h. Dans ce contexte, Sanef invite les conducteurs à faire preuve de la 

plus grande vigilance, afin de préserver leur sécurité.  

 

A noter : des ralentissements peuvent se former en fin de journée en vue de la fermeture de 

l’A1.  

https://www.groupe.sanef.com/fr/grands-chantiers/chaussees
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Le groupe Sanef 
Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 807 km 
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France. Les 2 300 collaborateurs 
du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à tous leurs clients. 
Partenaire de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour favoriser les 
nouvelles mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement climatique. 
Principales filiales : Sapn et Bip&Go  
 
www.groupe.sanef.com 
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Au total, ce chantier nécessitera :  

• La mobilisation de 80 à 100 personnes 

• 30 000 tonnes d'enrobé drainant. Ce mélange de cailloux et de bitume spécifique réduit 
les projections d'eau sur les pare-brises en cas de pluie, ce qui améliore considérablement la 
sécurité et la visibilité pour les conducteurs 

 

Pour réduire l’impact carbone de ces travaux : 

• 35% du nouvel enrobé est composé de chaussée recyclée. En effet, une partie de 
l’ancienne chaussée est intégrée à la fabrication du nouvel enrobé appliqué sur l’autoroute. 
Cette pratique permet ainsi de réduire l’impact carbone du chantier. 

Bon à savoir 

http://www.groupe.sanef.com/
https://twitter.com/sanef_groupe?lang=fr
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.instagram.com/groupesanef/

